Raychem

Elektryczny system grzewczy do utrzymania
temperatur procesowych uktadéw do 150°C,
ktére moga by¢ ptukane para.

KTV

& Samoregulujacy przewdd grzejny

Rodzina samoregulujacych, réwnolegtych Moze by¢ réwniez uzywana do ochrony
przewodoéw grzejnych KTV uzywana jest do przed zamarzaniem rurociggéw o duzych
utrzymywania temperatur procesowych $rednicach oraz do zastosowan, gdzie wyste-
rurociagow i zbiornikéw. puje wysoka temperatura oddziatywania.

Budowa przewodu grzejnego

Fluoropolimerowy ptaszcz ochronny odporny
na dziatanie wysokich temperatur

Oplot ochronny z cynowanych drutéw
miedzianych (maks. rezystancja 0,007 €/m)

Izolacja z fluoropolimeru odporna na
dziatanie wysokich temperatur

Samoregulujace, przewodzace wtokna
grzejne

Przektadka dystansowa

Zyly miedziane 2,3 mm?

Zastosowanie

Klasyfikacja stref

Strefy zagrozone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pytowa)
Strefy niezagrozone wybuchem

Typ ogrzewanej powierzchni

Stal weglowa
Stal nierdzewna
Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbg

QOdpornosé chemiczna

Srodowiska organiczne i korozyjne
W przypadku szczegdlnie agresywnych $rodowisk organicznych lub korozyjnych prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Napiecie zasilajace

230 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls w celu uzyskania
danych dotyczacych innych napiec)

Dopuszczenia

Przewody grzejne KTV posiadajg dopuszczenia PTB i Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w
strefach zagrozonych wybuchem

PTB 98 ATEX 1104 X BAS98ATEX2335X

& Il 2 G/D EEx e(m) Il T4/T3/226°C (T2) & 112 GD EEx e Il 226°C (T2)
IP66 T130°C, T195°C, T226°C

Przewody grzejne KTV posiadaja dopuszczenia DNV do zastosowan na statkach i
ruchomych platformach wiertniczych.

Certyfikat DNV nr E-6968.

Przewody KTV sa zatwierdzone takze przez VDE.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura oddziatywania
Ciagta w stanie wiaczonym (pod napieciem)

150°C

Maksymalna temperatura oddziatywania
Okresowa w stanie wtgczonym
(pod napieciem)

215°C (para nasycona 20 bar)
Maksymalna skumulowana ilo$¢ godzin oddziatywania 1000

Klasyfikacja temperaturowa

T2 wedtug Normy Europejskiej EN 50 014

Minimalna temperatura montazu

-60°C

Minimalny promien giecia

w temp 20°C: 26 mm
w temp -60°C: 51 mm




Raychem KTV

Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodow zasilanych A 20KTV2-CT 80
napieciem 230 V - izolowane rurociagi B  15KTV2-CT W/m
stalowe Cc 8KTV2-CT 20
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Temperatura rurociagu (°C)
5KTV2-CT 8KTV2-CT 15KTV2-CT 20KTV2-CT
Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 16 25 47 65
Nominalne wymiary produktu i waga

Grubos¢ (mm) 7,6 7,6 7,6 7,6
Szeroko$¢ (mm) 18,3 18,3 13,3 18,3
Waga (g/m) 250 250 250 250

Maksymalna diugos¢ obwodu dla wytgcznikow nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
Wielkos¢

zabezpieczenia Temperatura
elektrycznego rozruchu Maksymalna dtugo$é przewodu grzejnego na jeden obwéd (m)
16A -20°C 130 95 60 40
+10°C 145 105 65 45
25A -20°C 205 150 90 65
+10°C 230 165 100 75
32A -20°C 230 180 115 85
+10°C 230 180 130 95
40A -20°C 230 180 130 105
+10°C 230 180 130 110

Warto$ci zawarte w powyzszej tabeli sg jedynie warto$ciami szacunkowymi. Do szczegdtowych obliczen nalezy uzywac programu TraceCalc
lub skontaktowaé sie z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa i ochrony przed pozarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wytacznikéw
réznicowo-pragdowych 30 mA.

W przypadku, gdy w projekcie przewidziane sa wyzsze prady uptywu mozliwe jest stosowanie wytacznikow réznicowo-pradowych maks.

300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczenstwa muszg by¢ sprawdzone.

Specyfikacja zamoéwienia

Symbol produktu 5KTV2-CT 8KTV2-CT 15KTV2-CT 20KTV2-CT
Nr katalogowy 866752-000 196865-000 368748-000 790842-000
Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje peten zakres komponentéw do przewodéw grzejnych takich jak zestawy

przytaczeniowe, potagczeniowe i zakoriczeniowe obwodow. Komponenty te musza byé stosowane w celu
zapewnienia prawidtowej pracy systemu oraz zachowania zgodnosci z normami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.




