Raychem

Rodzina przewodow grzejnych VPL ogra-
niczajgcych moc zostata zaprojektowana

do ogrzewania rurociggéw i armatury
przemystowej. Przewody VPL moga by¢
stosowane w systemach ochrony przed
zamarzaniem oraz do utrzymania tempe-
ratur procesowych, wymagajacych duzych
mocy grzewczych i narazonych na dziatanie
wysokich temperatur. Przewody VPL moga
zapewni¢ temperature procesowg do 230°C,
moga takze byé stosowane przy rurociggach
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& Wysokotemperaturowy przewod grzejny
ograniczajagcy moc

ptukanych para i wytrzymywad temperatury
oddziatywania do 250°C przy wytaczonym
zasilaniu. Przewody ograniczajace moc to
przewody rownolegte, w ktérych oporowy
element grzejny nawiniety jest wokét dwéch
zyt przewodzacych. Obszar miedzy punkta-
mi styku elementu oporowego z zytami two-
rzy strefe grzewcza. Réwnolegta konstrukcja
pozwala na przycinanie przewodu na odpo-
wiednig dtugos$¢ oraz montaz zakonczen na

przez przewod grzejny VPL maleje wraz

ze wzrostem temperatury. Przewody VPL
moga by¢ krzyzowane podczas uktadania.
Relatywnie ptaska charakterystyka mocy w
zaleznosci od temperatury dla przewodow
VPL zapewnia maly prad rozruchu i wysoka
moc w wyzszych temperaturach. Przewody
grzejne VPL majg dopuszczenia do stosowa-
nia w strefach zagrozonych wybuchem.
Stosowne atesty sg wymienione ponizej.

placu budowy. Moc grzewcza dostarczana

Budowa przewodu grzewczego

Wysokotemperaturowy, zewnetrzny
ptaszcz fluoropolimerowy

Metalowy oplot ochronny

Wysokotemperaturowa, wewnetrzna
izolacja fluoropolimerowa

Element grzejny ograniczajgcy moc

Punkt potgczenia/styku

Przezroczysta ostona separacyjna

Wysokotemperaturowa,
fluoropolimerowa izolacja zyt

Niklowana zyta miedziana (3,3 mm?)

Zastosowanie

Klasyfikacja stref

Strefy zagrozone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pytowa)
Strefy niezagrozone wybuchem

Typ ogrzewanej powierzchni

Stal weglowa
Stal szlachetna
Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbg

Odpornos¢ chemiczna

Srodowiska organiczne i korozyjne
W przypadku szczegdlnie agresywnych $rodowisk organicznych lub korozyjnych prosimy o
kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

Napiecie zasilajgce

230 lub 254 V (Prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls
w celu uzyskania danych dotyczacych innych napiec)

Dopuszczenia

Przewody grzejne VPL posiadaja dopuszczenia Baseefa 2001 Ltd. do stosowania w strefach
zagrozonych wybuchem
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* Zgodnie z projektem

Dane techniczne

Maksymalna temperatura utrzymania Rodzaj przewodu 230V 254V
(zasilanie ciagte) 5VPL2-CT 230°C 225°C
10VPL2-CT 210°C 200°C
15VPL2-CT 180°C 145°C
20VPL2-CT 150°C niestosowany
Maksymalna temperatura oddziatywania 250°C

Ciagta w stanie wytaczonym (bez napiecia)

Klasyfikacja temperaturowa

Temperatura okreslona zgodnie z zasadami projektowania w warunkach ustalonych.
Program TraceCalc. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tyco Thermal Controls.

Minimalna temperatura montazu

-60°C

Minimalny promien giecia

w temp -60°C: 20 mm
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VPL

Charakterystyka grzewcza

Moc grzewcza przewodéw A 20VPL-CT 80
zasilanych napieciem B 15VPL-CT W/m
230 V - rurociggi stalowe € 10VPL-CT 70
D S5VPL-CT

60
Aby wybra¢ wtasciwy przewod
grzejny do wymaganych zastoso- 50
wan nalezy skorzysta¢ z programu
projektowego TraceCalc. 40

30
Wspotczynniki korekcyjne dla napigecia 254V

Moc grzejna  Dtugo$c obwodu oq

5VPL2-CT  1.20 1.05
10VPL2-CT 1.19 1.04 10
15VPL2-CT 1.19 1.04
20VPL2-CT niestosowany 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Temperatura rurociagu (°C)
5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT
Moc grzewcza (W/m w temp. 10°C) 15 30 45 61
Nominalne wymiary produktu i waga
Grubos$é (mm) 7,9 7,9 7.9 7,9
Szeroko$¢ (mm) 11,7 11,7 11,7 11,7
Nominalna diugo$c¢ zimnego korica / 1219 914 610 508
dtugos¢ strefy grzejnej (mm)
Waga (g/m) 200 200 200 200
Maksymalna dtugosé obwodu dla wytacznikéw nadmiarowych o charakterystyce ‘C’ zgodnie z EN 60898
230V 5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT
Wielko$é
zabezpieczenia Temperatura
elektrycznego rozruchu Maksymalna dtugo$¢ przewodu grzejnego na obwdd (m)
16A -20°C 195 100 70 50
+10°C 215 110 75 55
25A -20°C 220 155 105 80
+10°C 220 155 115 85
32A -20°C 220 155 130 100
+10°C 220 155 130 110
40A -20°C 220 155 130 110
+10°C 220 155 130 110

Wartosci zawarte w powyzszej tabeli sa jedynie warto$ciami szacunkowymi. Do szczegdtowych obliczen nalezy uzywaé programu

TraceCalc lub skontaktowac sig z lokalnym przedstawicielem firmy Tyco Thermal Controls.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa i ochrony przed pozarem Tyco Thermal Controls wymaga stosowania wytacznikow

réznicowo-pradowych 30 mA.

W przypadku, gdy w projekcie przewidziane sa wyzsze prady uptywu mozliwe jest stosowanie wytacznikéw réznicowo-pradowych maks.

300 mA. Wszystkie aspekty bezpieczernstwa muszg by¢ sprawdzone.

Specyfikacja zamowienia

Symbol produktu 5VPL2-CT 10VPL2-CT 15VPL2-CT 20VPL2-CT
Nr katalogowy 451828-000 892652-000 068380-000 589252-000
Komponenty Tyco Thermal Controls oferuje peten zakres komponentdéw do przewodoéw grzejnych takich jak zestawy

przytaczeniowe, potgczeniowe i zakoriczeniowe obwodéw. Komponenty te muszg byé stosowane w celu
zapewnienia prawidtowej pracy systemu oraz zachowania zgodnosci z normami dotyczacymi instalacji elektrycznych.




